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Az alkalmazas leirasa

Lakasfelujitaskor, flrdészoba felujita-
sakor akdr a meglévé padlé feltorése
nélkl is beépithetd elektromos pad-
|6ftités. A kivant komfort a meglévé
padléra/aljzatra fektetett és bebur-
kolt Deviflex™ flit6kabelekkel, vagy

Devimat™ flit6szényegekkel érhet6 el.

A tervezés szabadsdga és az alkalmaz-
hat6 padléburkolatok sokfélesége
miatt szinte minden helyiségben
hasznalhato

- firdészoba, konyha

- kozlekedd, nappali, télikert

- halészoba stb.

A rendszer az esetek nagy tobb-
ségében képes a helyiség teljes
héveszteségének potlasara, igy akar
a meglévé régi radidtor kivélthato, és
a felszabadulé hely tetszélegesen be-
épithetd, hasznosithatd (pl. szekrény,
furdészobabutor stb.).

Elényok

Nincs tobbé fazos lab

A meglévé burkolat feltorése nélkiil
Szabad belséépitészeti kialakitas

A legtobb padléburkolathoz hasznal-
haté

Szerelés

Mar 8 mm (+ burkolat) vastagsagtol
beépithet6

Ontapad6 Devimat™, erés ragasztéval
Nagy fektetési szabadsag Deviflex™
futokabellel

Mukodtetés

Gyorsan reagélé padlofiités
Hészigeteléssel még jobb hatasfok
Id6zit6s termosztattal akar 12%-kal
kevesebb energiafogyasztas

10 év garancia

Egyéb padldszerkezet és burkolat
kombindcidval is hasznalhaté a rend-
szer.

Az aldbbi feltételek teljesiilése esetén
a fitészényeg/flitékabel ald, a meglé-
v6 padldra hészigetelés helyezheté:

Vizes helyiség, jarélap alatt

-Uj jarélap

-Vizszigetelés

Fapadl6 szaraz helyiségben
-Uj parketta, vagy laminalt padlé
o ZajcsOkkent6 / alatétfélia

- Parazaro folia

Padlészényeg, vagy jarolap
-Padldszényeg vagy jardlap (szaraz helyiség)
- Szényeg-, vagy csemperagasztd legaldbb 5 mm
-Devimat™ (vagy Deviflex™)

oParazaro folia

- nagy szilardsagu (>300 kN/m?) polisztirol

(XPS) hészigetelés
- betonra rakhato6
- a gyart6 el6irasait betartjak

- a padloérzékeldt a szigetelés folé teszik

o Flexibilis csemperagaszto

-Onteriild aljzatkiegyenlitd
°Devimat™ (vagy Deviflex™)
- Meglévé burkolat (vagy aljzat)

-Onteriild aljzatkiegyenlité
oDevimat™ (vagy Deviflex™)
- Meglévé betonpadld

11-21 mm + burkolat

2-8 mm

T mm
legaldbb 5 mm
2.5-7 mm

9-15 mm + burkolat

1-2mm

0.5 mm
legaldbb 5 mm
2.5-7 mm

8-13 mm + burkolat

2.5-7mm
0.5mm

—oMeglévé betonpadld

- a kdbelek teljesitménye kisebb, mint 11 W/m,
a fit6szényegé pedig kisebb, mint 150 W/m?



Termék valaszték

Lehetéségek

Devimat™ DSVF-100, DSVF-150 Egyeres flit6sz6nyeg, @2.5 mm, PVC-mentes

DIN IEC 60335-2-96

Deviflex™ DTIP-10 Kéteres flitékabel, @7,5 mm

DIN IEC 60800

Termosztat Devilink™ CC és FT/RS Vezeték nélkiili fitésvezérlés, IP31
Devireg™ 550 Termosztat intelligens id6zit6vel, IP21
Devireg™ 535 Termosztat hagyomdnyos id6zit6vel, IP31
Devireg™ 530 Stllyeszthet6 termosztat, IP31
Devireg™ 130 Falon kivili termosztét, IP30

Erzékeld Padloérzékeld (NTC vezeték) A fenti Devireg™ / Devilink™ FT tartozéka
Leveg6érzékeld Beépitett (Devireg™ 550, 535) / Devilink™ RS

Tartozékok Véd6cso a padldérzékel6hoz A Devimat™ csomag tartalmazza
Devifast™ fémszalag Horganyzott, kab.tav. 2,5 cm-ként, 3 m/m?
Deviclip™ méanyag sin PP, kab.tav. 2,5 cm-ként, 3 m/m?

Egyebek Hdészigetelés (polisztirol tabla) Nagy szilardsagu (>300 kN/m?) XPS

Flexibilis csemperagasztd
Onteriil6 aljzatkiegyenlité
Parazaro folia
Vizszigetelés (pl. félia)
Alatétfolia

Padloburkolat

Fa aljzat esetén latex alapu

Fa aljzat esetén latex alapu

Fa nedvesedése ellen

A kdbelek védelmére vizes helyiségekbe

Fapadldk ala zajszigetelés
Padloftitéshez hasznélhatd

Maximalis héleadas

A beépitett teljesitménynek fedeznie “ Padl6burkolat

kell a helyiség héveszteségét, de Fa XPS Beton, Jarélap Parketta, Padlo-

- ha a padléburkolat tipusa és az aljzat jarélap laminalt szényeg
nem teszi lehet6vé a sziikséges W/m? W/m?2 W/m? W/m? W/m? W/m?
teljesitmény beépitését, csokkenteni
kell azt. 100 100 100 100 100 100

- ha a rendelkezésre 4ll6 elektromos 150 150 150
energia korlatozott, a teljesitményt 200 200
szintén vissza kell venni.

Példa (9— -

6 m? -es flirdészoba felujitdsa egy régi épliletben. :4

Mivel a régi padlo feltorése koltséges és nagy kosszal jar, a megrendeld ugy - o N\ /

dént, hogy a meglévé padléra helyezi az Gj burkolatot és padléfiitést épittet be. . : N

A beépitésre rendelkezésre all6 hely 30 mm. . dATE :

A régi radiator helyére egy mosdot kivannak felszerelni.

A 6 m?-es helyiségben kb. 3.5 m? a rendelkezésre 4ll6 szabad, beépitetlen fellilet. gise o o

A helyiség hévesztesége kb. 65 W/m?2 S+

A teljes flitésre 6sszesen 507 W (1.3 x 6 x 65 = 507 W) sziikséges (145 W/m?). Az
aljzat (meglévé keramia jarolap) és az uj burkolat (kerdmia jarélap) fajtaja miatt
akdar 200W/m? is beépithetd.

DSVF-150, 0.5 x 7 m, 525W, 230V a vélasztott megoldas. A beépitési magassag
igy 12 mm + burkoldlap. A f(ités dramfelvétele 2.3A 230V-on.

Devireg™ 550 intelligens, programozhat6 termosztéttal a flités teljesen a napi
életritmushoz igazithato.

Alternativa: DTIP-10, 50 m, 500W, 230V, 7 cm-es kabeltavolsaggal, beépitési ma-
gassag kb. 17-20 mm + burkoldlap. A kdbel rogzitésére 10 m Deviclip™ mlanyag
kabeltarté hasznalhato. Devireg™ 530 sullyesztett termosztat kapcsolja a fltést.



Szamitas

A Devimat™ flit6szényeg alapvetéen

kétféle moédon hasznéalhaté

- kiegészité padlofiités: ebben az eset-
ben egy masik flit6test alkalmazasa
is sziikséges (pl. radiator, konvektor)
az egyenletes hdmérséklet biztosi-
tasara.

- kizérolagos padléfiités: a teljes helyi-
ség hdveszteségét potolja a rend-
szer, ehhez megfelelé hészigetelés
és pontos héveszteség szamitas
szukséges.
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llyen esetekben nehéz a héveszteség
pontos meghatarozasa, de a korabbi
energiafogyasztas tampontot adhat

a szlikséges teljesitmény meghataro-
zasadhoz. A kapott adatot biztonsagi
tartalékkal kell megszorozni, ami a
helyiség tajolasatdl, fajtajatdl fliggden
akar masfélszeres is lehet

A helyiség hévesztesége (Aperyiseo)
nagymértékben fligg a hészigete-
lésétél. Uj épités lakdépiileteknél,
hazaknal a kivitelez6 pontos adattal
tud szolgalni a hészigetelés mérté-
kérél és fajtajardl. Régi éptileteknél
azonban ez az adat nem mindig all
rendelkezésre.

Upeyiseg W/ m?  Szdmitott, vagy megadott héveszteség
s kWh A hazteljes energia fogyasztasa
A m? A héz teljes alapteriilete

Ha a flteni kivant helyiségben beépitett butorok, kad, zuhanytaélca, stb. talalha-
t6, azok méreteit figyelembe kell venni a ténylegesen beépitendd teljesitmény
(P meghatdarozasakor.

Oyee ~ W/m?  Beépitend6 teljesitmény 30% tartalékkal

hetveza Teljes alaptertilet

elyseg r r ..
ithets m? Flthetd, szabad alaptertlet.
(ithet6

Priee W Flités teljes teljesitménye

Sziikség esetén a teljes teljesitmény max. 10%-kal csokkenthetd, de ez azt ered-
ményezheti, hogy a rendszer Iényegesen lassabban reagal.

10% -os teljesitmény csokkentésnél mar sziikséges lehet kiegészitd flités haszna-
latdra, maskilonben a helyiség hévesztesége (qhelyiség) nem poétolhaté. Minden 10
W/m? teljesitmény csokkentés 1 fokkal csokkentheti a helyiség hémérsékletét.

25%-ot meghalado teljesitmény csokkentés esetén a f(ités csak kiegészitd flités-
ként haszndlhato, és mds héleadd is sziikséges a helyiség flitésére.

Aoryeg W/ m?  Fltészényeg teljesitménye = 100 vagy 150 W/m?
szonyeg m? Flt6szényeg mérete (termék ismertetd szerint)

Qo W/m  Kébel teljesitménye = 10 W/m

Lsbel m Kabel hosszusaga (termék ismertetd szerint)

C-C cm Kébelek tavolsdaga egymastél=5...10 cm



Kivitelezés

Sziikséges szerszamok:
- kalapacs

+ vésd

« ragasztépisztoly

-ollé

« beszerelési Utmutatok

3) Vagjon hornyot a falba a szerel-
vénydoboz és a gégecsé szamara.
Vésse ki az érzékel6csé és a hi-
degkabel helyét a padldban. Az
érzékel6t helyezze el a lezért végu
cs6ben majd rogzitse a talajhoz, pl.
ragasztopisztollyal.

1) Ellenérizze a meglévé padlét, az
aljzatnak stabilnak, egyenletesnek
kell lenni.

2) Készitsen egy vazlatot a kabel,

hidegvég, termosztat, kotédoboz,
szerelvénydoboz stb. helyének
bejellésével. Vegye figyelembe a
meglévé, és a késébb rogzitendd
berendezések helyét.

4) Tisztitsa meg az aljzatot. A feli-
letnek tisztanak, éles targyaktol
mentesnek kell lenni, maskilonben
a fitészényegq alja nem fog jol
letapadni.

5) Teritse le a flit6sz6nyeget. Fordu-

l6knal végja be a miianyag halot -
DE A FUTOSZALAT NE! - és folytassa
a fektetést. Tartson a kabelek kozott
legaldbb 2 cm tévolsagot.

6) Fektetés el6tt és utan is mérje meg
a fitészényeg/flitékabel ellen-
allasat és szigetelési ellenallasat.
Hasonlitsa 6ssze a mért értéket
a termékcimkén talalhaté Ohm
értékkel.

7) Teritse le a flexibilis aljzatkiegyen-
litét és/vagy a flexibilis csempera-
gasztét, a padlokonstrukcio fliggvé-
nyében.

Nedves helyiségekben hasznaljon
vizszigetelést pl. az aljzatkiegyenli-
t6 és a csemperagasztd kozott.

&

8) Ellenérizze ismét a kabel/szényeg

ellendllasat és szigetelési ellenal-
lasat.

Vakolja be a gégecsovet és kdsse
be a termosztatba a hidegvéget, az
érzékel6t, valamint az elektromos
csatlakozast a termosztat szerelési
Utmutatdjaban foglaltak szerint.



Belizemelés

9) A Devireg™ termosztét belizeme- Az SO 13732-2 szabvény megha- Beton padlé (kerdmia lap) 26 - 28,5°C
[ését annak szerelési Utmutatdja tdrozza az egyes padlék komfort Puhafa (feny®) 22,5 -28°C
szerint végezze el. padl(’?.hém,érsélkletét, azok anyaga- e ) 245 - 28°C

nak fliggvényében
Textil (padlészényeg) 21-28°C

Javasolt termosz-

Padloburkolat

A padlé gyartojanak maximalis Héatadasi Megjegyzés

padléhémérsékletre vonatkozé
eldirasait be kell tartani. Fapadlok
esetében ez jellemzéen kb. 27°C.

A padldburkolat hészigetel 6 képes-
ségének kompenzaldsara maga-
sabb padléhémérséklet beallitasa
szlikséges lehet.

10) Tanitsa be a megrendel6t/felhasz-
nalét a rendszer mikodtetésére,
magyarazza el a rendszer alapjait.

11) Az els6 belizemeléskor a padlé
hémérsékletét csak fokozatosan
lehet n6velni, igaz ez a f(itési sze-
zon kezdetére is.

tényezé
[m2K/W]

fajtaja

tat beallitas 25°C
padléhomérséklet
elérésére

0,02 15 mm jarélap kéburkolat, 26°C
keramia

0,05 8 mm HDF > 800 kg/m3 28°C
laminalt padlo

0,10 14 mm biikk 650 - 800 kg/m? 31°C
parketta

0,13 22 mm tolgy padlé- > 800 kg/m3 32°C
deszka

<0,17 Padloftitéshez EN 1307 szerint 34°C
hasznalhaté padlo-
szényeg

0,18 22 mm feny6 padlé- 450 - 650 kg/m? 35°C

deszka

Fontos figyelmeztetések

Ne fektesse a flitékabeleket -5 ° C
kornyezeti hdmérséklet alatt.

A flit6kabel/flit6sz6nyeg nem érint-
kezhet kdzvetleniil a hészigeteld

anyaggal.

A fit6kabelt/flit6szényeget és az ér-
zékel6t csak teljesen beburkolva lehet
elhelyezni.

Az érzékel6t legaldbb 2 cm-re, de
legfeljebb 10 cm-re kell a flitészaltol
elhelyezni.

A padl6érzékel6t ne helyezze ajtonyi-
las kozelébe, valamint berendezési
targyak ala.

A Deviflex™ allando teljesitmény(
fltékabelek nem érhetnek egymas-
hoz, nem keresztezhetik egymast. A
fltészalat tilos elvagni, megroviditeni.

Kett6 vagy tobb fltékabel/flit6sz6-
nyeg fektetésekor azokat ne kdsse
sorba, mindig parhuzamos kotést kell
alkalmazni!

A szigetelési ellenallast és ohmikus
ellenallast fektetés el6tt és utan is
ellenérizni kell.

Az elektromos bekotéseket csak szak-
képzett villanyszerel6 végezheti az
idevonatkozo szabvéanyok és eléirdsok
betartasaval.

A f(itésre rakhato padloburkolat R ér-
téke nem lehet magasabb, mint 0,18
m?2K/W (1,8 Tog).

Fix butoroktdl pl. szekrény, gy leg-
aldbb 6 cm szabad helyet kell hagyni.

Keriilje a tobbréteg bikk és juhar
parkettak alkalmazasat.

Kovesse a padlé gyartojanak utasita-
sait, kiilondsképpen lgyelve a burko-
lat padlofiitésre torténé alkalmazha-
tosagara, valamint a padlé maximalis
hémérsékletére.



Teljesitmény

Hészigetelés

A fit6kabel/f(it6szényeg és az aljzat figyelembe vessziik. Pl. egy 12 mm
kozé hészigetelést lehet helyezni, vastag hészigetelés jelentésen csok-
amennyiben a 3. oldalon leirtakat kenti a lefelé iranyul6 hbéveszteséget.
Padlé konstrukcio R-érték [m2K/W] A lefelé iranyul6 héveszteség
hészig. nélkiil / 12 mm XPS csokkenésének mértéke
hészigeteléssel
Foldszinti padl6 szigetelés nélkdil 0,17/0,43 60%
Foldszinti padlo, alatta 100 mm hészigetelés 2,39/2,65 10%
Emeleti padlo szigetelés nélkiil 0,33/0,59 44%
Emeleti padld, alatta 50 mm hdészigetelés 1,44 /1,70 15%

Reagalasi id6

Az eredmény egy gyors reagaldsu Atlagos reagalasi id6 20°C szobahémérsékleten
padlofiités, ezért a rendszer idézités Devimat™ 10 mm keramia burkolat alatt
termosztattal idedlisan miikodtetheté. kiilonboz6 aljzatra fektetve

N
[ee]

Energia felhasznalas
Révid ideig tarto (1., < 2 6ra/nap), a
becslilt éves energia fogyasztas:

N
o)}

=150 W/m’ 65 mm
beton aljzaton

= . . — 2
efﬁtés 0’3 qfﬁte’s Tfﬂtés 100 W/m?® fa
aljzaton
100 W/m?XPS
szigetelSlapon

100 W/m? beépitett teljesitmény éves
energia felhasznélasa napi 2 6ra hasz-

nalat mellett kb: /
kWh

N
N

Padlé homérséklete [°C]
N
~

N
o

e..=03:100-2=60- ™ 0 30 60 90 120
Reagalasi id6 [perc]

Energia megtakaritas programozha-

t6 termosztattal.

A padl¢ felszinéhez kozel elhelyezett,

padlofiités nagyon gyorsan alkalmaz- takaritas

kodik a kdrnyezet valtozasaihoz. Ezen

. ; . 1d6zit6s termosztat nélkdl Referencia érték
tulajdonsaga miatt a rendszer nagyon
j6l hasznalhaté id6zités termosztattal, A 65 mm vastag beton burkolatba fektetve 3-7%
mint pl. Devireg™ 535, Devireg™ 550, B 1.cm vastag aljzatkiegyenlitébe fektetve és/ 5-10%
vagy a vezeték nélkuli Devilink™ fités- vagy ragasztéba 65 mm-es beton aljzaton
vezérlG. C Mint B, de a flit6egység és a meglévé padld 9-12%

kozé hészigetelést fektetve
Az éjszakai hémérséklet csokkentés- 2

sel (8 6ra naponta) és a munkaidében
torténd csokkentéssel (6-7 6ra mun-
kanapokon) jelentds energia megta-
karitas érheto el.
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